
 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

2K ЛАК МАТ  

Артикулен номер:                                                  11225           

                                                                              

Приложение:                                                      Продукт за авторепаратура 
 

  Обща характеристика:                   2K лак мат с 15 - 20% гланц 
на основата на висококачествени акрилни смоли. 

 Отлична устойчивост на повърхността.  

                                                                            Препоръчва  се  за  постигане  на  равномерен 
матов финиш на ефектни цветове. 

Условия на работа:  

 

Физични и химични свойства:      

Темп. на обекта  20° C  
Темп. на обекта  60° C 

Съхнене:  
 

сл-що нанасяне   на прах  на допир  напълно сух

                              30 мин                         12 ч                   24 ч  

                                5 мин                     30 мин               2 ч 

Ceci
Typewritten text
От + 10 °C и до 75% относителна влажност. За най- добри резултати, препоръчаме да се 
изчаква 5- 10 мин време за изпарение последвано от нанасяне на тънък и равномерен 
последен слой. 

Ceci
Typewritten text
Цвят

Ceci
Typewritten text
прозрачен

Ceci
Typewritten text
Втвърдители

Ceci
Typewritten text
бърз 235, нормален 222/250, бавен 221

Ceci
Typewritten text
Разреждане

Ceci
Typewritten text
10% разредител

Ceci
Typewritten text
Вискозитет при пръскане

Ceci
Typewritten text
18-20s 4mm DIN

Ceci
Typewritten text
Нанасяне

Ceci
Typewritten text
налягане

Ceci
Typewritten text
дюза

Ceci
Typewritten text
брой слоеве

Ceci
Typewritten text
Пистолет

Ceci
Typewritten text
Airless

Ceci
Typewritten text
4-5 бара

Ceci
Typewritten text
1,4мм

Ceci
Typewritten text
2

Ceci
Typewritten text
Живот на сместа

Ceci
Typewritten text
4-6 ч

Ceci
Typewritten text
Дебелина на сухия слой

Ceci
Typewritten text
40 - 50 µm 

Ceci
Typewritten text
Изпичане /Изпарение

Ceci
Typewritten text
5-10 мин между слоевете

Ceci
Typewritten text
ЕС  лимитни  стойности  за  категория  B/e):  840 g/l  (2007)
Готовия  за  употреба  продукт  съдържа максимум 563 g/l VOC [ 4,7 
lbs/gal] 


