
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                     ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ             

                                      CABIN DRY HS EXPRESS ЛАК 

Артикулен номер:                         11805, 11808 

 

Приложение:                                            Авторепаратурен продукт

 

    Общи характеристики:                   Cabin Dry HS Express висококачествен, 
акрилен прозрачен лак за бързо и икономично 
боядисване на автомобили (експресна технология), 
особено в случай на изпичане. След изпичане за 15 
минути при 60 ° C или алтернативно 25 минути при 
40 ° C плюс време за охлаждане, е възможно да 
започнете с полиране. Подходящ е и за частични 
поправки на автомобили. Готов за употреба след 
добавянето на втвърдител за Cabin Dry HS Express 
лак. Този продукт осигурява отлична устойчивост 
срещу външни условия и атмосферни влияния, 
пожълтяване и предлага дълготраен гланц.

 

Цвят: прозрачен 

Втвърдител: втв за Cabin Dry HS Express Лак
Съотношение: Лак + втв 2:1 според обема
Разреждане: - 

Вискозитет при пръскане 4 mm DIN 

Конвенционален пистолет 17 - 19 s 

 

Метод на нанасяне 

Метод на нанасяне     Налягане   Дюза       

 0.7 бара вътр. нал. на дюзата 

Конвенц. пистолет   2.0 - 2.5 бара 1.2 - 1.3 mm 

HVLP 2.0 - 2.2 бара 1.2 - 1.3 mm 

Условия на работа
Осигурете адекватна вентилация и отработен въздух. Работната температура трябва да
 бъде най-малко +10 ° C. Макс. влажност на въздуха 80%.



 

 

 

1,5 40 - 60 µm 9.0 - 10.0 m²/ 

 

 

Слоеве   дебелина на сухия слой Разход 

 

Време за изпарение 

Между слоевете Преди изпичане 

3 - 5 мин 10 - 15 мин  

Съхнене 
 

Темп. на обекта 20 °C        

На прах 15 - 20 мин
На допир 1 - 2 ч 

Готов за сглобяване 6 ч 

 

Темп. на обекта 60 °C        

На допир 15 мин 

Готов за сглобяване 15 мин  

IR-изпичане 

къси вълни 8 мин
средни вълни 10 - 15 мин 

 

Живот на сместа при 20 °C 

1 - 1.5 ч 

 

 

EU лимит: Категория B/d 420 g/l Този 
продукт съдържа макс. 420 g/l. 

ЛОС регулация  


