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Ceci
Typewritten text
Код на продукта: 15034; 15035; 15036; 15039
Употреба по предназначение: Кит за авторепаратурата
Основни характеристики: За поправка на по-големи дефекти, които вече имат петна от ръжда и са 
изложени на механично напрежение. Може да се нанася върху метал, дърво, бетон, различни 
пластмаси и др. Дупките могат да се фиксират и стабилизират, а по-големи неравности могат да бъдат
попълнени.
Допълнителни продукти: Втвърдител (248); Разредител (320)
Точка на възпламеняване: ca. 33˚C
Плътност при 20˚C: 1,49 кг/дм2
Температурна стабилност на втвърдения материал: до 120˚C
Устойчив на: киселини, алкални разтвори, реактивни горива, разтворители, вода, сол против 
заледяване
Цвят: Зелен


Обработка на стари покрития:
Премахване на ръжда; Обезмасляване; Почистване; Подсушаване; Леко шлайфане
Смесване: 100 : 2 - 4 (филер: втвърдител) според теглото

 Шпатула
 Сушене при 20°C

 Съхнене: след 20 – 30 минути
                                                                                                                                                                               
    
 Шлайфане с шкурка P80-120

 Съхранение: 2 години (неотворени кутии)
 Температура на склада: +15˚C до +25˚C
 Опаковка: 0,5 кг; 0,975 кг; 1,85 кг; 4 кг
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