
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

 

 

CHAMÄLEON КОМПЛЕКТ
 ЗА ПОПРАВКА 

 

Код:                                              15080  

Обща характеристика:                             За изграждане на големи дупки, перфорации от 
корозия и повреди в метал, дърво, бетон и др. 
Особено приложим при изграждане на модели, 
в  градината  (басейни,  произведени  от 
фибростъкло) и в други индустриални сектори. 
Може  да  се  използва  напр.  за  течащи 
проводници и канали, резервоари, лодки и др. 
Chamaeleon  комплектът  за  поправка  съдържа 
ненаситена,  еластична  полиестерна  смола, 
втвърдител, както и плат от стъклени влакна.

 

Качества и свойства: 
 Лесен за работа  
 Високо еластичен 
 Отлична адхезия  
 Лесен за шлайфане, дори след дълъг период 
 Устойчив на леки киселини и основи, пропилени, 

разтворители, вода

Техническа характеристика:  

Основа:  ненаситена,еластифицирана полиестерна смола 
Цвят:  меден 
Миризма:  стирол 
Консистенция:  полутечна
Живот на сместа / Време за работа на 20°C:  около 10 мин
Темп. на работа:  мин 12°C  
Съхнене (при 20°C,  

50% отностелна влажност):  може да се шлайфа след около 40 мин
Точка на възпламеняване:  прибл. 33°C (смола); не се отнася за втвърдителя
Плътност при 20°C:                                       смола 1.2 g/cm³  втвърдител 1.15 g/cm³  



 
 

 

Съотношение:                     2 - 4 % (оптимално 2,5 %)  
Температурна устойчивост на втвърдения материал:  180°C, за кратко до 200°C  

Съхранение:           18 месеца при съхранение от 10°-25°C и максимална относителна 
влажност от 60%, в затворени оригинални опаковки. Защитете от излагане на директна 
слънчева светлина, замръзване и влажност.  


