
ОЛЕКОТЕН КИТ СОФТ

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Ceci
Typewritten text
Код на продукта: 15554, 15555

Употреба по предназначение: Кит за авторепаратурата

Основни характеристики: Олекотен кит soft за запълване на малки неравности. Има отлична
адхезия върху необработени метални повърхности - също и върху дърво, бетон, стари лакове и 
пластмаси.  Благодарение на микро фините пълнители е възможно да се постигне много равномерна 
повърхност. Китът  се шлайфа изключително лесно, поради своята текстура. Чрез използване на 
модерна технология с лек запълващ материал, китът е оптимален за нанасяне с много добри
шлайфащи свойства, което означава, че обемът на шлайфане е по-голям от конвенционалните китове. 
Приложим върху поцинкована ламарина, алуминий и неговите сплави, желязо, стоманени плочи, 
дърво, бетон.
Специалната тиксотропичност на кита позволява най-добрата работа, дори на трудни места.

Точка на възпламеняване: прибл. 33˚C
Плътност при 20˚C: кит 1.6 g/cm³ втвърдител 1.15 g/cm³
Температурна стабилност на втвърдения материал: до 120˚C
Устойчив на: киселини, алкални разтвори, реактивни горива, разтворители, вода, сол против 
заледяване
Цвят: светло зелен


Обработка на стари покрития:
Премахване на ръжда; Обезмасляване; Почистване; Подсушаване; Леко шлайфане
Смесване: 2 - 4% (кит: втвърдител) оптимално 2,5%

Шпатула
Сушене при 20°C

Съхнене: след 20 – 30 минути
                                                                                                                                                                                
   
Шлайфане: след 20- 30 минути

Съхранение: 18 месеца (неотворени кутии)
Температура на склада: +15˚C до +25˚C и влажност 60%
Опаковка: 500 мл; 1000 мл


